1 KGS

TURKIYE HAZIR BETON BIiRLIiGi
KALITE GUVENCE SiSTEMI
IKTISADI ISLETMESI

Performansin Degismezligi Belgesi
2055 - CPR -169

Avrupa Parlementosu ve Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011/AB sawil Yapi Malzemeleri
Yonetmeligine (CPR) uygun olarak, bu belge asagidaki yapi malzemesinde gegerlidir:

POLIMER LIiF - BETONDA KULLANIM iCiN

Tip 2 - Kratos Macro 55/54
Tip 1 - Kratos Micro 6 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm

Irnalatei:
KORDSA GLOBAL END. iPLIK VE KORD BEZi SANAYi VE

TICARET A.S.’nin

Sabane: Center Kula:2 Kat:16M17 4.Lavent ISTANBUL

Oretim tesisinin adresi:

Alikahya Fatih Mah. Sanayi Cad. No:90 41310 lzmit KOCAELI

Bu baige,
EN 14889-2:2006

Standard'min  ZA Ekinde tamimlanan perdormansin dedismezlidinin deferendirilmesl ve dogrulanmas: ile ilgili tUm
hukamlerin sistem 1 altinda uygulandiin ve Griindn ongdrilen tm sarttan safgladigim gésterir,

Bu belge. 3052011/AB sayih Yap Malzemeleri vanetmeliine gére ik olarak 14.11.2014 tarhinde dizenlanmis olup
12.02.2016 tarhinde revize edilmigtir. Bu belge herhangi bir nedenle askiya alinmaz veya iptal edilmez ise, beyan edimis
karakteristiklern performansinin dederendirimesi igin kullanilan ve uyumlaghinimis standartta yer alan deney yantemlarinin
valvaya fabrika Uretim kontroll sarlanimin degismedidi ve Orin ile Gretim fesisindeki imalat kesullanmin énemli 8lciide
degigtirimeadidi strece gegeridir.

Istanbul,
12.02.2016
KGS Kurulu Bagkam .é—) Erek.ttsﬂ.. ’
Prof. D, M, Hulusi Ozkul = Selguk Ugar

B bamige, sadece yukanda belitiien Dnetim sesisi kagaam dihindski rinends gecedidr
Balgenin glcel durummu fhakkrets wws kgsi.com tweb sitesinden bigi alinabiis,
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