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Performansin Degismezligi Belgesi
2055-CPR-169

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011/EU sayili TuzUgu (Yap! Malzemeleri
TuzUgu veya CPR) uyarinca, bu belge asagida belirtilen yapi malzemesine uygulanir:

POLIMER LIFLER

Tip 2 - Kratos Macro 55/54, Kratos 36, Kratos 54, Kratos PP 54, Kratos PP 40
Tip 1 - Kratos Micro 6 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm

KORDSA TEKNIK TEKSTIL A.S.

Alikahya Fatih Mah. Sanayi Cad. No:90 41310 izmit KOCAELI
adi veya tescilli markasi altinda piyasaya sunulan ve

Alikahya Fatih Mah. Sanayi Cad. N0:90 41310 izmit KOCAELI

imalat tesisinde Uretilmis

Bu belge,

EN 14889-2:2006

Standardr’nin ZA Eki'nde tanimlanan performansin degismezliginin degerlendirilmesi ve dogrulanmasi ile ilgili tim
hikamlerin, sistem 1+ altinda bu belgede belirtilen performans igin uygulandigini ve imalatci tarafindan yiritiilen fabrika
tretim kontroluniin yap1 malzemesinin performansinin degismezliginin saglandiginin degerlendirildigini géstermektedir.

Bu beige, ilk olarak 14.11.2014 tarihinde dlUzenlenmis olup, uyumiagtirimis standart, yapi malzemesi, PDDD yontemleri ya
da Gretim tesisindeki imalat kogullari 6nemli 6lglide degistirimedigi siirece, onaylanmis iriin belgelendirme kurulusu
tarafindan askiya alinmaz veya iptal edilmez ise gecerlidir.
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Bu belge, sadece yukarida belirtilen Gretim tesisi kapsam dahilindeki Uriinlerde gegerlidir.
Belgenin giincel durumu hakkinda www.kgsii.com.tr web sitesinden bilgi alinabilir.
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